Ocular

Montageanleitung - Ocular 4 LED
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Aufbau Deckendose: 5 Hinweis:
Diibel :
tbe Der Abstand zur Decke, wie auch zu Gegenstanden und Personen unter der
Leuchte, muss jeweils mindestens 0.5m betragen.
ACHTUNG!
Vor der Montage muss die Anschlussleitung stromlos sein.
Zugentlastungs- Schrauben
schelle Montage:
= Es wird empfohlen, die Montage durch einen Fachbetrieb vornehmen zu
lassen. Wir bitten um Verstandnis daflr, dass wir nur bei sachgemaBer
Kabeldurchfuhrung Montage eine Garantie Gbernehmen kénnen.
Bringen Sie die Leuchte in Augenhdhe oder geringflgig hdher auf. So wird
eine Blendung durch das Leuchtmittel vermieden.
Schrauben
fur Deckel

1 Legen Sie die Leuchte auf den Tisch bzw. Boden und richten Sie diese auf die
gewlnschte Position, beispielsweise auf den Tisch bzw. im Raum, aus.

Deckendose und Halter:

2 Loten Sie die Befestigungspunkte zur Decke und montieren Sie die Seilhalter

auf die gerade geloteten Punkte.

3 Montieren Sie das Gehause der Deckendose an der gewtnschten Position.

4  Fuhren Sie das Kabel durch die Abdeckplatte der Deckendose, dieser

bleibt zunachst auf der Leuchte liegen.

5  Schrauben Sie das Drahtseilende mit dem Gewindeteil in den Rahmen der
Leuchte und fihren Sie das andere Ende der Drahtseile in die Seilhalter.

6 Bringen Sie die Leuchte auf die gewtinschte Hohe und kirzen Sie danach die

Uberstehenden Seile.

7  Ziehen Sie nun das Kabel durch die Zugentlastungsschelle in der Deckendose
und ziehen Sie diese an. Dabei wird das Kabel so eingestellt, dass es eine

Seilhalter

Seildurchfuhrung

Selbsthemmung

durch Zug am Seil Durch Zurtckdricken der,

Seildurchflhrung wird dj
Selbsthemmung aufgehoben

leichte S-Form beschreibt.
8 Kdurzen Sie das Kabel und schlieBen Sie dieses an.

9 Schieben Sie die Abdeckung hoch und fixieren Sie diese mit den
Befestigungsschrauben.

Dimmen:
Der Leuchter ist mit einem Drehregler ausgestattet

Reinigung:

Es wird empfohlen, die Leuchte mit einem weichen, trockenen Tuch zu

reinigen. Die Glaselemente kénnen Sie mit jedem handelsublichen
Glasreiniger reinigen.

Dinnebier Licht GmbH | Piepersberg 36 | 42653 Solingen

Telefon 0212 596733-0 | info@dinnebier-licht.de | www.licht-im-raum.de ﬁ



