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ACHTUNG!
Vor der Montage muss die Anschlussleitung stromlos sein.

Montage:

Es wird empfohlen, die Montage durch einen Fachbetrieb vornehmen zu lassen.
Wir bitten um Verstandnis dafir, dass wir nur bei sachgeméaBer Montage eine
Garantie Ubernehmen kdénnen.

Bestimmen Sie die Position des Leuchters im Raum und legen Sie diesen
zun&chst auf eine saubere weiche Unterlage auf den FuBboden.

Loten Sie den Mittelpunkt des Leuchters zur Decke (zum Zuleitungskabel in der
Decke) und befestigen Sie die Montageplatte des Baldachins an der Decke.

Ziehen Sie die Seile bis zum Anschlag (Seilkugel) von oben durch die Seilldcher
des Baldachins.

Stecken Sie die Seilenden in die Seilhalter des Leuchters und ziehen Sie das Seil
soweit durch den Seilhalter, bis der Leuchter auf der gewlinschten Héhe hangt.

Stecken Sie das Leuchtenkabel von unten durch die Zugentlastung des
Baldachins und fuhren es durch die Kabeldffnung.

Danach kirzen Sie das Kabel auf die gewiinschte Lange und schlieBen dieses
an die Zuleitung an.

Schrauben Sie die Abdeckscheibe auf die Montageplatte. Dabei achten Sie
darauf, dass Sie nicht weiterdrehen, wenn die Platte die Auflagestellen der Platte
berthrt.

Justieren Sie den Leuchter mit Hilfe einer Wasserwaage und kirzen Sie danach
die Uberstehenden Seile. Beachten Sie dabei die Darstellung zur Handhabung
der Seilhalter.

Justieren Sie die Kabellange und ziehen Sie die Feststellschraube der
Zugentlastung leicht an.

Dimmen:
Der Leuchter ist mit einem Drehregler ausgestattet

Reinigung:
Es wird empfohlen, die Leuchte mit einem weichen, trockenen Tuch zu reinigen.
Die Glaselemente kénnen Sie mit jedem handelstblichen Glasreiniger reinigen.
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