Professional

Montageanleitung - Professional Spot 1 und 2

Deckendose

Zuleitungskabel

Dreh- Kippgelenk Abdeckblech

Erdleiterklemme
Feststellschraube
fiir Abblendring

- Klemmen Sie den Erdleiter (griin-gelb) des Zuleitungskabels auf die

4” \ .
Erdleiterklemme im Gehause. Abblendring

ausziehbar

- Klemmen Sie Phase und Nulleiter des Zuleitungskabels auf Leuchtenkdrper
L und N des Vorschaltgerates.

Aufbau Deckendose: Drei Reflektoren zur Auswahl

Spot 10°

Med 16°
@ Flood 40°
Schrauben
@ flir Deckel

Madenschraube
zur Fixierung des Blendrings

Schrauben -

Kabeldurchfiihrung fir Zuleitung

Madenschraube [6sen,
Ring herausziehen,
Ring mit Madenschraube fixi

/

LED-Kabel

Vorschaltgerat: SEC + und - Blendring

Hinweis:
Der Abstand zur Decke, wie auch zu Gegenstanden und Personen unter
der Leuchte, muss jeweils mindestens 0.5m betragen.

ACHTUNG!
Vor der Montage muss die Anschlussleitung stromlos sein.

Reflektor einsetzen

Montage:
Es wird empfohlen, die Montage durch einen Fachbetrieb vornehmen zu
lassen. Wir bitten um Verstandnis dafiir, dass wir nur bei sachgeméaRer

Aussparung fir Raste 2x

Raste 2x Montage eine Garantie ibernehmen kénnen.
Reflektor Dimmen:
/ Die Leuchte ist mit einem Vorschaltgerat ausgestattet, welches Uiber eine
1-10V-Schnittstelle verflgt.

Reinigung:
Ref[ektorraste Es wird empfohlen, die Leuchte mit einem weichen, trockenen Tuch zu
in die Aussparungen stecken und reinigen.

leicht, ein kurzes Stlick verdrehen.
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