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Wandleuchten

Montageanleitung

November, 2011

Stilio Wandleuchte Leuchtmittel: Halolux 70W (Osram), Fassung: E14

Die Leuchte wurde unter Berticksichtigung der einzuhaltenden harmonisierten Normen, sowie weiterer technischer Spezifikationen konstruiert und gebaut. Sie
entspricht damit dem Stand der Technik und ermdglicht einen sicheren Betrieb. Die Leuchte darf nur in ihrer bestimmungsgemaRen Funktion genutzt werden.

Hinweis:
Montageplatte befestigen Hangen Sie die Leuchte in Augenhéhe oder geringfiigig héher auf. So wird
eine Blendung durch das Leuchtmittel vermieden. Der Abstand zur Decke, wie
Montageplatte auch z. B. zu einem Tisch unter der Leuchte, muss jeweils mindestens 0.5m

betragen.
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‘\‘ Vor der Montage muss die Anschlussleitung stromlos sein.
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Erdleiter

Anschlussklemme

Montage:

Es wird empfohlen, die Montage durch einen Fachbetrieb vornehmen zu
lassen. Wir bitten um Verstandnis dafir, dass wir nur bei sachgemafier
Montage eine Garantie Ubernehmen kdnnen.
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: t [Ocher 4x M‘ﬂ @ Fiihren Sie das Zuleitungskabel durch die Offnung und markieren Sie die

Bohrlécher durch die Befestigungslocher der Montageplatte.
¢ @ Befestigen Sie die Montageplatte mit Diibel und Schraube an der Wand.
®@ Verbinden Sie die Zuleitungskabel mit der Anschlussklemme Achten Sie
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darauf, dass der Schutzleiter (griin/gelb) auf die Position des Erdleiters

Wandschild befestigen gelegt wird.

@ Verbinden Sie die Kabel der Lampe mit der AnschluBklemme Die Leuchte
ist geerdet, wenn das Wandschild ordnungsgemaf mit der Montageplatte
verbunden ist (siehe Punkt 6).

Wandschild ® Schieben Sie das Wandschild mit den Schlitzen Uber die

. Befestigungsschrauben der Montageplatte. Achten Sie darauf, dass keine

Schlitz Kabel eingeklemmt werden. Das Lampenkabel sollte nach unten gefihrt

/ werden.

— ® Driicken Sie das Wandschild leicht an und befestigen Sie die vier

— Befestigungsschrauben. Die Befestigungsschrauben dirfen sich nicht von

Hand l6sen lassen. Benutzen Sie an einer der vier Schrauben eine

Lampenkabel= Zahnscheibe um das Lésen der Schraube zu verhindern. (Laut DIN

g EN60598 missen bei mechanischen Verbindungen die eine
Schutzleiterverbindung darstellen, das Lésen dieser Verbindung
verhindert werden). Die Leuchte darf nur dann betrieben werden, wenn sie

o | ; ﬁ | vollstandig montiert wurde.

EE{%E I . @ Setzen Sie nun das Leuchtmittel ein.

] Montieren Sie das Glaselement an der Befestigungslasche, diese kann fir
Zahnscheibfe die Montage gedreht werden.
@ Drehen Sie zum Ausrichten der Leuchte die beiligende Schraube von

Befestigungsschraubg¢n

unten im Wandschild ein. Damit hebt sich die Leuchte um bis zu 3°.
Glaselement montieren

max. 3°
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Feinjustieren der Leuchte
Darstellung im Schnitt

N T Ausleger
Befestigungslasche ﬂw .
Dimmen:

Die Leuchte ist, abhangig vom Leuchtmittel, dimmbar. Bitte lesen Sie die
Hinweise des Leuchtmittelherstellers.

Reinigung:

Es wird empfohlen, die Leuchte mit einem weichen, trockenen Tuch zu
reinigen. Die Glaselemente kénnen Sie mit jedem handelsublichen
Senkkopfschrauben Glasreiniger reinigen.
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