Leuchter

Montageanleitung

Oktober, 2011

Stilio 7/4

Leuchtmittel: AGL max 100W, 230V, Fassung: E14

Die Leuchte wurde unter Berticksichtigung der einzuhaltenden harmonisierten Normen, sowie weiterer technischer Spezifikationen konstruiert und gebaut. Sie
entspricht damit dem Stand der Technik und ermdglicht einen sicheren Betrieb. Die Leuchte darf nur in ihrer bestimmungsgemaRen Funktion genutzt werden.
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Hinweis:

Der Abstand zur Decke, wie auch zu Gegenstanden und Personen
unter der Leuchte, muss im ausgeschwenkten Zustand jeweils
mindestens 0.5m betragen.

ACHTUNG!
Vor der Montage muss die Anschlussleitung stromlos sein.

Montage:
Es wird empfohlen, die Montage durch einen Fachbetrieb vornehmen
zu lassen. Wir bitten um Verstandnis dafir, dass wir nur bei
sachgemaler Montage eine Garantie libernehmen kénnen.
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‘@ Bestimmen Sie die Position des Leuchters im Raum und legen Sie
diesen zunachst auf eine saubere weiche Unterlage auf den Ful3boden.

(2 Loten Sie den Mittelpunkt des Leuchters zur Decke und befestigen Sie
die Montageplatte des Baldachins an der Decke.

(@ Schrauben Sie auf der Baldachinplatte die Kappen ab und filhren Sie die
Kugeln der Seilenden durch diese hindurch. Danach schrauben Sie die
Kappen wieder auf.

@ Stecken Sie die Seilenden in die Seilhalter des Leuchters und ziehen Sie
das Seil soweit durch den Seilhalter, bis der Leuchter auf der
gewulnschten Hohe hangt.

(5 Stecken Sie das Leuchtenkabel von unten durch die Zugentlastung des
Baldachins. Danach kirzen Sie das Kabel auf die gewlinschte Lange
und schlief3en dieses an die Zuleitung an.

(® Schrauben Sie die Abdeckscheibe auf die Montageplatte. Dabei achten
Sie darauf, dass Sie nicht weiterdrehen, wenn die Platte die
Auflagestellen der Platte beriihrt.

@ Justieren Sie den Leuchter mit Hilfe einer Wasserwaage und kiirzen Sie
danach die Uberstehenden Seile. Beachten Sie dabei die Darstellung zur
Handhabung der Seilhalter.

(® Justieren Sie die Kabellange und ziehen Sie die Feststellschraube der
Zugentlastung leicht an.

(9 Montieren Sie die Glaselemente mit den Senkkopfschrauben an den
Befestigungslaschen, diese kdnnen fur die Montage gedreht werden.
Dabei ziehen Sie die Schrauben nur leicht an und benutzen danach die
Madenschrauben um die Glaselemente richtig auszurichten.

Setzen Sie die Leuchtmittel ein.

Dimmen:
Die Leuchte ist mit jedem handelstblichen Dimmer dimmbar.

Reinigung:

Es wird empfohlen, die Leuchte mit einem weichen, trockenen Tuch zu
reinigen. Die Glaselemente kdnnen Sie mit jedem handelsublichen
Glasreiniger reinigen.

Handhabung der Seilhalter
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